OLYMPUS® 

ボイストレック 


DS-750/700 


基本的な使いかた 



電源について 

本機をお使いにならないときは、電源を切ることで、電池の 
消耗を最ル限に巧えることができまず。電源を切っても既存 
のデータや各モードの設定、時計設定などは保持されます。 


電源を入れる 


[II 本機の電源が切れている 
状態で 電源/ホールドス 
イッチを矢印の方向ヘス 
ライドさせる 
• ディスプレイが点阿し 
電源が入ります。 


電源を切る 


[1 I 電源/ホールド スイッチを、矢印の方向へ 0.5 
秒な上スライドさせる 
• ディスプレイがミ肖打し、電源が切れまず。 

-しジューム機能により電源を切る前の停止位 
置を記憶して電源が切れます。 


—プモー ドについて 


電源を入れて停止状態のまま 10 分し乂上（初期設定） 
経過すると、デイスプしイ表示が消え、スリープ（省 
電力）モードになります。スリープモードを鮮除す 
るには、いずれかのボタンを巧してください。 



フォルダとファイルの選択について 

フォルダの切り替えは停止中または再生中に操作して 
ください。 

■ 階ちを進む： 


フォルダリスト表示画面で、+ 

またはーボタンを押してフオル 
ダを選び、 OK またはボタ 
ンを押しまず。 

• OK またはボタンを押す 
ごとにリスト表示画面で選択 
したフォルダまたはファイル 
を開き1つ下の階雇に進みま 
す。 

■ 階盾を戻る： 

停止中にファイル表示面面で、 ソスト ボタンを押ずと 
階層が！つ上に戻りまず。 




■ 

■dfcl _ 

フォルダリスト 
表 W 画面 


録音する 



息 1 X 0 0己/さ3 


I 録音ずるフォルダを選ぶ 

[レコーダー] フォルダ内の [フォルダ A ] 〜 
[フォルダ E ] は音声録音用フォルダで、本機で 
録音を行う場合、この 5 つのフォルダのいずれ 
かを選んで行ってください。 

\ T ] 録音♦ボタンを巧して録 
音を開始ずる . 

• 録音表示ランプが点灯 （ 

し、デイスプしイの[參]: 

が点灯します。 

感録音モード 
® メモリ残量表示バー 
©録音経過時間 
④録音可能な残り時巧 

® しベルメータ（録音音量や録音機能の設定に合 
わせて変化します） 

1~3]信止■ボタンを押して、 

録音を止める 
• デイスプしイの [■] が点 
灯します。 

①フアイルの長さ 


を-尹 


KBtOfA 



録音シーンを遇がずる 

録音する場面や状況にあわせた録音設定を、 [ □逆録音][を 
議録音] [ 講義録音 ] のテンプしートから選べるほか、お好み 
の録音設定を保存しておくこと力《できます。 



L 1 

宿止— 



阁 OK/MENU 

+ / - 

狐 



[1 I 停止中に MENU ボタン 
を1抄が上巧ず 

| T ] +または-ボタンを押し 
て、[録音設定]タブを 
選び 0 K ボタンを押ず 

| T ] +または—ボタンを押し 
て、[録音シ ーン] を選ぶ 

[TI 0 K または►►■ボタン 
を押す 

1 X 1 +または—ボタンを押し 
て、[録音シーン選巧]を 
選ぶ 



[6 I 0 K またはボタンを巧ず 


[7 I +またはーボタンを押し 
て、設定したい[録音シー 
ン] を選ぶ 

. 各[録音シーン】の設定 

状況を確認するには、[録 
音シーン還が]画面で、 

+またはーボタンで確認 
したい設定項目を選び、 

► W ボタンを押して、設 
定確認画面で確認できま 
す。 

の OK ボタンを押して誤定を完了する 

W F 2 または停止■ボタンを巧して、メニユ ー 
画面を終了ずる 



再生ずる 



[1 ] 再生ずるファイルが収録されているフォルダを 
選ぶ 


[2 I ファイルリスト表示画面で+またはーボタンを 
押して、再生したいファイルを選ぶ 
• ファイル表示画面ではまたは!◄◄ボタ 
ンを押して、ファイルを選んでください。 


13] 再生 ► または 0 K ボタ< 
ンを巧して、再生を開始 
する ' 

• ディスプしイの [►] が点 \ 
灯しまず。 I 

® ファイル名 
面フォルダ表示 
©再生位置八‘一表示 
® 再生経過時間 
©ファイルの長さ 


SXO 0 みの 


'巧.り .3 日 PM I さ:巧 


[4 I +またはーボタンを押して、聞きやずい音量に 
ずる 

• [00] 〜 [3 功の範囲で調整できます。 


[5 I 信 止 ■ボタンを押して再生を停止ずる 

. デ ィス プしイの >1が点灯します。 

• 再生しているファイルの途中で停止します。 
しジューム機能が働き電涵を切っても停止位 
置を記憶します。次に電源を入れたときに記 
憶した停止位置から再生できまず。 






































































































ディスプレイ（液晶パネル) 


ファイル表示画面 


選巧したファイルの情報が表示されまず。 


0- 

©- 


夕 

おぶ_0己"1: 


08 m 5 巨 S- 
11 M 日化 

’ご弓.で.拍 PM i ?： S 8- 

- 4" 巧な KT 怖；巧 IIP' 

.■BBHnDIEHuli ： - 

〇記巧メディア表示 
(DS-750 のみ） 
©現在のファイルを 
包本樓の面作がお/ 

里池残 S 表示 
[►] 再生表示 
[•] 録音表示 
口。一時巧止表示 
P] 巧止表示 


[旬早巧き再生表示 
[► J ち巧き再ち表示 
〇フォルダ表示/ 

録音モード表示 
[ 0 ] タイマーき示 
[(<•))] アラーム表示 
©乂モリ残 S バー表示/ 

再生位置パー表示 
包アイコンき示部 
©ファイルロック表示 
0ファイルさ号/ 

フォルダ巧の巧ファイル巧 
0録音経過時臣1/ 

再生経過時巧 
⑩録音巧おな残り時囲/ 
ファイルの長ま 
の録音日時/レベルメータ ー 
瓜ファンクシヨンガイド表示 


本裝品に巧ずるお巧い合わせ巧は 


オリンパスカスタマーサポートセンター 

Tel :函フリーダイヤル0120 -08421 5 
巧帯電話 • PHS : 042 - 642 - 7499 
Fax : 042 - 642 - 7486 

※カスタマーサポートセンター-{慶理センターお 
よびサービスステーションの営業日•営業時間、 
最新情報についてはオリンパスホームページ 
http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート j 
のぺージをご参照ください。 


J1-BS0346-01 AP0906 


再生スピードをかえる 




- 巧む 



し K 





[1 I 再生►または OK ボタンを巧して、再生を開始 
ずる 

W 再生►ボタンを押して、 

再生 スピー ドを切り替え 
る 

-再生 ►ボタンを押すた 
びに再生スピードが切 
り誓わります。 

-通常再生： 普おの再生 
スピードです。 

• 遅間き再生： 再生スピードが遅くなり、ディ 
スプレイの （ち] が点灯します。 

. 早間き再生； 再生スピードが早くなり、ディ 
スプレイの 忙] が点丹します。 

® 再生スピード表示 



再生を停止しても、変更した再生スピードは 
そのまま保持されまず。次回の再生では変更 
した早さで再生を巧います。 


ノイズキャンセルを設定ずる 



I 1] 停止中または再生中に 
MENU ボタンを1が L ソ上 
巧ず 

m +またはーボタンを押し 
て、[再生設定]タブを 
選び OK ボタンを押す 
m +またはーボタンを押し 
て、 [ノイズキャン七ル] 
を選ぶ 

FT] OK または►►■ボタン 
を巧ず 

m +またはーボタンを押し 

て、 [HK3H][L0W][0FF] 

から選ぶ 

1~6] OK ボタンを巧して設定 
を完了ずる 

FT] F2 または信止■ボタン 
を押して、 メニュー 画面 
を格了する 

@ノイズキャンセル表示 



島 1 X 0 0&巧 


OOmQOs 

11 MO 化 

で弓. I 日.3己 PM 1?:58 


—の • 

mma 


消去ずる 


の 

の 



消去したいファイルまたはフォルダを選ぶ 


ファイルリスト表示画面で+またはーボタこ 
を押して、削除したいファイルを選ぶ 


フアイル表示画面ではまたは 
ンを押して、ファイルを選んでくださし、。 


の 

の 


回 

の 

の 


停止中に消去ボタンを押ず 
+またはーボタンを巧し 
て、[フォルダ内消去] 
または [1 件消去]を選 
ぶ 

OK ボタンを巧ず 

+ボタンを押して、 

[開始]を選ぷ 
OK ボタンを巧ず 

-ディスプしイが [消去 
中！] にかわり、ミ肖去を 
開始します。 [消去完了] 

と表示されたら終了で 
す。 



一設定： 


メニュー設定のしかた 

メニュー内の各項目はタブによって分類されているの 
で、タブを選んで項目を移動すれぱ、すばやく目的の 
項目が設定できます。 



[1 I 録音中、再生中または停 
止中に MENU ボタンを 
1秒心押す 

• メニュー画面に入りま 
ず。 

|T1 +またはーボタンを押し 
て、設定したい項目のあ 
るタブを選ぶ 
• 設定タブの力ーソルを 
移動させるとメニュ ー 
画面力、‘切り替わります。 

1X1 OK またはボタン 
を押して、力ーソルを設 
定巧目へ移動させる 



[• I +またはーボタンを押し 
て、設定項目を選ぶ 

[^OK または W ボタン 
を巧す 

• 選巧した項目の設定に移 
動します。 

[ J ] +またはーボタンを押し 
て、設定を変更ずる 


[7 I OK ボタンを押して、設 
定を完了ずる 
• 設定が確定されたことを 
画面でお巧らせします。 

• 0K ポタンを押さずに F1 
または W ボタンを押 
すと、設定がキャンセル 
され、1つ前の画面に戻 
りまず。 

[r|F2 または停止■ボタンを巧して、メニユ ー 
画面を終了ずる 

• 録音中または再生中にメニュー画面に入った 
場合、 F2 ボタンを巧すと、録音または再生を 
中断させることな<元の画面に戻りまず。 



i さ定しました 


|M 麵 


設定中に3分間何も操作しないと、停止状態に戻り 
ます。この場合、選巧途中の項目は設定されません。 
録音または再生途中からの設定では、8秒間何も操 
作しないとメニュー機能はキャンセルされます。 



各設定項目の詳細は取扱説明書をご覧ください。 


回ファイル設定： 

スキップ間原 

口 • P.90 

ファイルロック 

CS" P.54 

アラーム再ま 

^ P .92 

並び替え 

げ P.56 

巧生シーン 

巧 • P.96 

い ィル移お/ 
5 ピ -• 

*»■ P.58 

因表示/音設ま 

巧 P.98 

ファイル分を1 

wP-61 

バツクフイト 

ブロバティ 

wP.62 

コントラスト 

か P.100 

LED 

ra-P.lOl 

□ 録音設定： 

ビープ音 

wP.102 

マイク感ち 

wP.66 

言語選巧 (Lang) 

ra-P.103 

録音モード 

ra-P.67 

音声ガイド 

w P.104 

録音しベル 

げ P.69 

イントロ再生 

«■ P.106 

指向せマイク 

巧 P.71 

□ 本体設定： 

乂モリ選択* 


□—カット 
フイルタ 

«s-p,73 

ra-P.107 

VCVA 

•s- P.74 

スリープ 

ra-P.108 

タイマー録音 

«s-P.77 

フォルダる 

巧 • P.109 

资音シーン 

ra-P.81 

時計設定 

巧" P.21 

□ 再生記定： 


USB 設を 

w P.110 

回 "P. 呂 3 

設定リセッ h 

ra-P.112 

ー イスキャンセル 

ネ刀期化 

ra-P.114 

EUPHONY 

回" P.84 

乂モリ情巧 

ra-P.116 

音青フイルタ 

*»■ P.85 

システム情報 

w P.117 

再生モード 

な" P. 呂 6 

* DS-750 のみ 

再生スピード 

巧" p,88 















































































































































